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2137 - Kollu Kilit

Profil Silindir Tipi

@ 3 mm Centiki

2137 - 031 - xxx

@ 5 mm Centikli 2137 - 032 - xxx
@ Uggen 7 mm 2137 - 037 - xxx
@ Ucgen 8 mm 2137 - 033 - xxx
@ Uggen 9 mm 2137 - 039 - xxx
@ Kare 7 mm 2137 - 034 - xxx

® Kare 8 mm

2137 - 035 - xxx

@ Tornavida yarikli

2137 - 038 - xxx

‘ Sizin Profil Silindirinize Uygun

2137 - 000 - xxx

3333 Anahtarli

2137 - 013 - xxx

2137 - 017 - xxx

- Birbirini Agan

Birbirini Agmayan

2137 - 019 - xxx

3333 Anahtarl 2137 - 713 - xxx
T x| !
88| Y Birbirini Agan 2137 - 717 - xxx
o
\ Birbirini Agmayan 2137 - 719 - xxx

XXX dil kodunu tirnakh diller tablolarindan secebilirsiniz.

Yiiksek Emniyetli

Kollu Kilit

MALZEME

Govde : Zamak, siyah boyali
Kol : Zamak, siyah boyal
Kapak : Zamak, siyah boyali
SECENEKLER

Diller

Yuvarlak gubuklar
Cubuk yonlendiriciler

*Ts=1,5-2mm’ ye uygundur.

PUSH LOCK

kol acilr.

Anahtar agik konumunda ise,
silindir grubuna basildiginda

Anahtar kapali konumda ise,
silindir grubuna basilsa da kol

aclimaz.

IP 65 ‘:'d LH/RH &

RoHS
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Kollu Pano Kilitleri



